
Применение более пластичных материалов в изоляции и инновационная скрутка жил: 
уменьшение внешнего диаметра кабеля на 12%, веса — на 11%.

гибкие силовые кабели 0,380-35 кВ
FLEXIBLE LINE
Намного более гибкие силовые кабели с медным проводником 
для наружной и внутренней прокладки.

Лёгкие и гибкие, удобные в монтаже в ограниченных пространствах, 
занимают меньше места в кабельных лотках, идеально подходят 
для подключения подвижных механизмов. 

Занимают меньше места на катушках — сокращаются расходы на хранение 
и транспортировку, увеличивается непрерывная строительная длинна, 
требуется меньше соединительных муфт.



Compacted line 
повышенное уплотнение жилы, многопроволочные проводники 
в форме радиального сектора. 

No Fire (NF) 
использование огнестойких материалов в изоляции провода.

Применяемые инновационные технологии

FLEXIBLE LINE
гибкие силовые кабели 0,380-35 кВ



Пластичность и радиус
поворота выше

на 40%
Устойчивость

к температурным
перегрузкам

Стойкость
к промышленным

маслам
и агрессивным средам

Монтаж ощутимо легче,
в том числе в тяжёлых
условиях прокладки

Увеличенный срок
службы

и пропускной
способности

FLEXIBLE LINE
Преимущества относительно обычного гибкого кабеля
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